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OPRAWY OSWIETLENIOWE:
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~ sufit podwieszany modufowy 60x60cm z wefny
prasowanej, klasa akustyczna (as >0.9)

oprawa oswietlenia awaryjnego do wbudowania w sufit
podwieszony, oprawa z diodg LED 1W, w komplecie

2 Iinwerterem i baterig, do pracy w ciemno” h=1h,
Z oplykq symetryczng

np. Lungalargaluce LED (Beghell)

Z soczewkq largaluce

oprawa oswietlenia awaryjnego nastropowa
z diodq LED 1W, z inwerterem | baterig

do pracy w ciemno” h=1h,

7 oplykq symetrycznq szerokokging (120st)
np. Lungalargaluce LED (Beghelli)

z soczewkq largaluce

oprawa fluorescencyjna 3x18, IP20, elektroniczny
uklad zaplonowy, oprawa do wbudowania w sufit
modutowy 60x60cm, korpus stalowy lakierowany
raster aluminiowy polerowany paraboliczny

np. K318 EVG VAD (Es-System)

oprawa fluorescencyjna 4x18, IP20, elektroniczny
uklad zapfonowy, oprawa do wbudowania w sufit
modutowy 60x60cm, korpus stalowy lakierowany
dyfuzor opalizowany, np. K418 EVG DO (Es-System)

oprawa sufitowa typu downlight do Swietlowek 2x26W
wykonana w formie tubusa, z aluminiowym odblysnikiem]
i szybq rozpraszajgcq, z dodatkowq uszczelkq
zapobiegajgcq drganiom szyby

np. LUGSTAR HORIZONTAL 1 glass n/t
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Rozbudowa budynku Panstwowe] Szkoly Muzycznej | stopnia im. Witolda N /
o § Lutostawskiego w Zambrowie wraz z rozbiérka i budowa doziemnej lini kablowej rrys. AI22
BIEKT: nN zalicznikowej, doziemej instalaci kanalizacji sanitamej oraz budowa
doziemnej instalacji kanalizacj z na wode .
na dzialce nr 1475 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4 Skala 1:100

SUFITY PODWIESZANE - RZUT PIETRA |

projektant
architekiura

mgr inz. arch. Lech RYSZAWA

Upr.BL/106/91
PD-0052 | 14.11.2014




