zasilanie | pomiar

inwestycja PGE
zabezpieczenie

przedlicznikowe
Ib=100A

YKXS 5x95mm?

Budynek istniejgcy

istniejgca rozdzielnia

YDY3x4mm?

it

glowna RG
RG |Q.~%MMQ.§
istn.obudowa 1stn.oaoiory
uzupelnienie aparatow P mn/N 6,0kW
7

o

—

/

wyl.ppoz.

YLY5x95mm?2

I=16m

moc cafego obiektu
Psc=64,0kW

_
o T

PEy

EnerProBC

2x9m

i FeZn25x4mm

<5 4/ HOGS PHIO 242.5mm?

N

projektowana obudowa
i wyposazenie

uziom szpilkowy

R<10 omow

HDGS PHIO Sx4mm?

zestaw
hydroforowy
2x1,5kW

. R-2 CKD
Budynek projektowan
ynek proj y Pi=10,9kW Pi=0,5kW
Po=6, 7k Ps=0,5kW poddasze
RT R-1
Pi=28,0kW Pi=10,4kW
Ps=22,4kW Ps=8,3kiW
1 pigtro
RGA
///
~o %4
(%
| S
I il
//'/
//'/
/I'/
///
| TS
| S
//'/ —\)
N
_ ~ "% C
/// ﬁ
< c
S c
/// ﬁ
//ﬁ ﬁ
X {c OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM-
SN —~ ~SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
& N W UKLADZIE SIECIOWYM TN—C-S
~ (c W obwodach odbiorczych stosowac
SN c wylgezniki ochronne réZnicowoprgdowe
///
||//( _—
|| -
wyl.ppoz. |\
f %
. ~_ N sﬁi.ﬁ;ﬁ@@uﬂ%&.ﬁ{m wm N .m\.ﬁmﬂ\xi&m
_ H /. TEL 517 54 54 55 r SysTEMY
— N "STUDIO ARCHITEKTURY" Lech Ryszawa Umowa nr 1/2014
- Rozbudowa budynku Paristwowej Szkoly Muzycznej | stopnia | Nrrys. ﬂ Q\NM
Obiekt: im. Witolda Lutostawskiego w Zambrowie na dzialce nr
parter 1475 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4. Skala -
piwnice
P Nazwa rys. SCHEMAT ZASILANIA pocpiy
Pi=9, 1kW profokent—\ mngr inz. Adam Dubowski iy 10.11.2014

Ps=7,3kW




