USTROJ SZCZELINOWY TYP 3

Laly z drewna Klejonego mocowane przez przektadki

(np. neopren, pianka politylenowa)
Welna np. Isover Ventiterm Plus Czarny grubosci 50mm

.Y A wzZ1 vl

mocowane co 10-15mm

taly 2 drewna kiejonego mocowane przez przeldadki

(np.neopren, pianka pol
Welna np. Isover Vet

m Plus Czamy grubosci 50mm

0J POZIOMY Listwy drewniane 20x15mm, 50xL5mm, 70x15mm, 100x15mm, 150x15mm,200x15mm

Listwy_drewniane 20x15mm, 50x15mm, 70x15mm,100x15mm,150x15mm, 200x15mm

mocowane co 10-15mm
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"STUDIO ARCHITEKTURY" Lech Ryszawa

Umowa nr 1/2014

PROJEKT WYKONAWCZY

budynku Pan Szkoly 1 stopnia im. Witolda
Lutostawskiego w Zambrowie wraz z rozbiérka i budowa doziemne; lini kablowej
nN zalicznikowej, dozieme instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowg
doziemnej instalacji z nawode

na dzialce nr 1475 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4

Nrrys.

A/34

Skala

1:10

Nazwa rys.

USTROJ SZCZELINOWY TYP 3

podpisy

projektant

akustyka

mgrinz. Ewa Kosmata | 14.11.2014




